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Genau wie das innovative Unternehmen 

BJ Bewässerungstechnik GmbH & Co. KG 

befindet sich auch die Gartenbaubranche in 

der ständigen Weiterentwicklung. Wir haben 

unser Sortiment nun mit Kultursystemen von 

dem niederländischen Unternehmen Meteor 

Systems erweitert.

intelligent bewässern.

KULTURRINNEN-
SYSTEME 
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1. KULTUR-RINNEN:   Die Wahl der Kulturrinne wird bestimmt durch: 
  Pflanze / Überspannung / Belastung.
2. AUFHÄNGEMATERIALIEN:   je nach Pflanze.
3. STÜTZEN:   je nach Pflanze.
4. ABFLUSSAUFFANGVORRICHTUNG:   je nach Bau des Gewächshauses.
5. ZUSATZOPTIONEN:   unterscheiden sich pro Pflanze.

KULTURSYSTEME BESTEHEN AUS FOLGENDEN KOMPONENTEN:

1. KULTURRINNEN

1. KULTURRINNEN:

Die Kulturrinnen werden aus hochwertigen Materialien 
hergestellt und mit einer ein- oder doppelseitigen Grani-
te-HDX-Beschichtung (Polyurethan) oder einer Polyesterbe-
schichtung (je nach Anwendung) versehen.

Das Grundmaterial wird auf die richtige Breite zurechtge-
schnitten. Danach wird es in den Gewächshäusern vor Ort 
über die gesamte Länge auf das gewünschte Rinnenprofil ge-
walzt. Somit werden Kupplungen und Leckagen auf ein Min-
destmaß begrenzt. Es ist möglich 8.000 bis 12.000 laufende 
Meter Rinnen pro Tag zu walzen. 

KULTURRINNEN
Komponenten
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MATERIALWAHL

Für die richtige Materialwahl müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden:

DICKE DES BANDSTAHLS
Das Material kann in jeder gewünschten Stärke von 0,5 bis 0,8 mm geliefert werden. 
Die Materialstärke ist unter anderem vom Rinnentyp und der Überspannung abhängig, 
die die Rinne unter Vollbelastung tragen muss.

HÄRTE DES BANDSTAHLS
Bei großen Überspannungen oder besonders schweren Belastungen der Kulturrinne 
kann eine härtere Stahlart gewählt werden.

BESCHICHTUNG
Der Bandstahl verfügt über mehrere Schichten: an beiden Seiten Zink und Grundierfar-
be, die Oberschicht besteht aus einer Beschichtung aus Polyester oder Polyurethan.

MSPOL

Polyesterbeschichtung: 20 mµ 

Grundierfarbe: 7 mµ

Zink:

Stahl: 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 mm 

Zink:

Grundierfarbe:  7 mµ

MSPU

Polyuretan-Beschichtung: 40 mµ 

Grundierfarbe: 10 mµ

Zink:

Stahl: 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 mm 

Zink:

Grundierfarbe: 7 mµ

KULTURRINNEN
Materialwahl
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RINNENTYPEN

KULTURRINNEN
Rinnentypen

Rinnentyp Modell Rinnentyp Modell

GM-01 GM-14

GM-02 GM-15

GM-03 GM-16

GM-04L GM-17

GM-04H GM-18

GM-05 GM-19

GM-06 GM-20

GM-07HD GM-21

GM-07XHD GM-22

GM-08 GM-23

GM-10L GM-24

GM-11 GM-25

GM-12
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2. AUFHÄNGUNGEN

Die meisten Aufhängungen bestehen aus einem gebogenem 
Draht und einem Stahlkabel.

DRAHTPRODUKTE
Die Aufhängungen haben einen Durchmesser 
zwischen 3 und 10 mm.
Je nach Belastung und Form wird die Stärke des Drah-
tes festgelegt.

STAHLSEIL
Bei der Aufhängung werden Stahlseile verwendet, dies 
nimmt weniger Licht weg und ist einfach zu montieren.

KONSTRUKTION
Die Konstruktion, die für die Stahlseile in Gewächs-
häusern verwendet wird, ist 1 x 19. Diese wird ver-
wendet, da die Seile nicht über Scheiben laufen und 
keine seitliche Belastung stattfindet. 

AUFHÄNGUNGEN
Drahtprodukte | Stahlseil | Konstruktion
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Alle Stützen werden bei Meteor-Systems selbst produziert.

3. STÜTZEN

4. ABFLUSSAUFFANGVORRICHTUNG
Für die Abflussauffangvorrichtung werden vakuumgeformte Auffangbehälter verwendet, die mit einem Aus-
lauf ausgestattet sind, an die ein gerippter Abflussschlauch angeschlossen wird.

5. ZUSATZOPTIONEN

Die Optionen können aus allen Materialien bestehen.

Trossband
Schnur
Kopfbügel

STÜTZEN | ABFLUSSAUFFANGVORRICHTUNG
ZUSATZOPTIONEN
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FÜR JEDE KULTUR DAS RICHTIGE SYSTEM

Jede Pflanze und jede Kultur benötigt eine andere spezifische tech-
nische Leistung an die Rinne. Wenn beispielsweise in Behältern 
oder Eimern angebaut wird, dann werden weniger strenge Anfor-
derungen an die Rinne gestellt als beim Anbau auf Steinwolle oder 
Kokos.

OBSTANBAU
Erdbeere 
Himbeere

ANBAU VON ZIERPFLANZEN
Rose 
Gerbera 
Amaryllis 
Anthurien

GEMÜSEANBAU
Tomate 
Gurke 
Paprika 
Aubergine

DAS RICHTIGE SYSTEM
Obstbau |  Gemüseanbau | Zierpflanzen
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KULTURRINNEN-SYSTEM ERDBEEREN
RINNENTYPEN

Für den Anbau von Erdbeeren gibt es viele verschiedene Kulturrinnen und Kultursysteme. 
Die Wahl der Rinne wird je nach Kultur und Binderabstand getroffen.

Rinnentyp Modell Material-
Dicke

Max. 
Abstand Rinnentyp Modell Material-

Dicke
Max. 
Abstand

 GM-01  GM-16

 GM-02  GM-17

 GM-04L  GM-18

 GM-04H  GM-19

 GM-06  GM-20

 GM-11  GM-23

 GM-12  GM-24

 GM-15  GM-25

0,6 4,0

0,8 4,5

0,6 3,0

0,8 4,0

0,6 3,0

0,8 4,0

0,6 3,0

0,8 4,0

0,6 4,5

0,8 5,0

0,6 4,0

0,8 4,5

0,6 3,5

0,8 4,0

0,6 4,0

0,8 5,0

0,6 4,5

0,8 5,0

0,6 4,5

0,8 5,0

0,6 3,0

0,8 4,0

0,6 3,0

0,8 4,0

0,6 3,5

0,8 4,5

0,6 4,0

0,8 4,5

0,6 4,0

0,8 4,5

0,6 4,5

0,8 5,0

KULTURRINNEN-SYSTEM ERDBEEREN
Rinnentypen
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ABMESSUNGEN KULTURRINNEN

Die Rinnen sind in jeder gewünschten Breite zwischen 110 mm und 340 mm lieferbar. 
Die Gesamthöhe variiert zwischen 65 und 120 mm, die Tiefe der Abflusskanäle variiert 
zwischen 35 und 40 mm.

KULTURRINNEN-SYSTEM ERDBEEREN
Abmessungen Kulturrinnen

GM-01
Häufig verwendete Rinne aufgrund eines 
guten Preis-Leistungs-Verhältnisses, ge-
eignet für alle Arten von Töpfen.

GM-04
Dieser Rinnentyp wird häufig beim Stel-
lagenanbau verwendet und eignet sich 
für alle Töpfe und Behälter. Durch Plat-
zierung eines Ablaufschlauchs und eines 
Antiwurzeltuchs in der Rinne eignet sich 
diese Rinne auch für lose Substrate und 
Torfballen.

GM-06
Dieser Rinnentyp eignet sich durch die 
besondere Form für eine freie Über-
spannung von 5 Metern. Diese Kultur-
rinne eignet sich für alle Arten von Töp-
fen und Behältern.
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KULTURRINNEN-SYSTEM ERDBEEREN
Abmessungen Kulturrinnen

GM-11
Dieser Rinnentyp ist mit dem GM-01 
vergleichbar und eignet sich neben den 
Töpfen auch für 
schmale Behälter. 

GM-12
Diese Rinne ist die niedrigere Ausfüh-
rung der GM-11 und hat deshalb auch 
eine kleinere maximale freie Überspan-
nung.

GM-15
Diese Rinne hat die gleiche Form wie die 
GM-04, die Breite des Ablaufkanals ist 
variabel und kann somit an das gewählte 
Kulturmedium angepasst werden.

GM-16
Diese Kulturrinne hat einen tieferen 
Abflusskanal von 40 mm und eignet sich 
somit für große Reihenlängen. Sowohl 
die Breite des Abflusskanals als auch die 
Breite der anderen Bodenflächen sind 
variabel und können somit an das ge-
wählte Kulturmedium angepasst werden: 
Behälter, Töpfe, Matten oder Torfballen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, ein 
„kleines Dach“ in der mittleren Boden-
fläche anzubringen.
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KULTURRINNEN-SYSTEM ERDBEEREN
Abmessungen Kulturrinnen
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GM-17
Siehe GM-16 nur mit geraden Wänden.

GM-18 
Diese Kulturrinne hat einen tieferen 
Abflusskanal von 40 mm und eine Höhe 
von 65 mm. Sowohl die Breite des Ab-
flusskanals als auch die Breite der Bo-
denflächen sind variabel und können 
somit an das gewählte Kulturmedium 
angepasst werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, ein „kleines Dach“ in der 
mittleren Bodenfläche anzubringen.

GM-19
Siehe GM-18 nur mit geraden Wänden.

GM-20
Dieser Rinnentyp wird häufig beim 
Stellagenanbau verwendet und hat eine 
Höhe von 120 mm. Durch Platzierung 
eines Ablaufschlauchs und eines Anti-
wurzeltuchs in der Rinne eignet sich 
diese Rinne auch für lose Substrate und 
Torfballen.
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KULTURRINNEN-SYSTEM ERDBEEREN
Abmessungen Kulturrinnen

GM-23
Hier ist die Trägerstütze in der Rinne 
verbaut. Die Rinne hat eine Höhe von 
150 mm. Es befindet sich ein Abflusska-
nal in der Mitte.

GM-24
Hier ist wie bei GM-23 die Trägerstütze 
auch in der Rinne verbaut. Die Rinne hat 
eine Höhe von 150 mm. Es befindet sich 
ein Abflusskanal in der Mitte.

GM-25
Dieser Rinnentyp eignet sich für eine 
freie Überspannung von 5 Metern. Sie 
eignet sich für alle Arten von Töpfen und 
Behältern.
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AUFHÄNGESYSTEME

Für die Erdbeeren stehen verschiedene Systeme zur Verfügung.

ES KANN ZWISCHEN ZWEI GRUPPEN UNTERSCHIEDEN WERDEN

• AUFHÄNGUNGEN, bei denen die Rinnen an Gitter gehängt werden. 
 Dies wird bei Glas- oder Foliengewächshäusern verwendet.
• STÜTZEN für verschiedene Pfahl- und Bogenbügel. 
 Dies wird insbesondere beim Stellagen Anbau verwendet.

KULTURSYSTEME IM GEWÄCHSHAUS

Zur Befestigung des Kultursystems an dem Gitter gibt es 
verschiedene Möglichkeiten:

SPARRENHAKEN
Dabei werden ein oder zwei Sparrenhaken verwendet, die 
an das Gitter montiert werden.

GITTERHAKEN
Diese Art der Aufhängung wird häufig in Kombination mit 
einem Stahldraht und V-Bügeln angewendet und kommt 
deshalb häufig bei höheren Gewächshäusern zum Einsatz.

SPARRENRAND MIT S-HAKEN
Genau wie bei dem Gitterhaken wird auch diese Art der 
Aufhängung häufig in Kombination mit einem Stahldraht 
und einem V-Bügel verwendet.

AUFHÄNGESYSTEME
Kultursysteme im Gewächshaus
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STAHLDRAHT MIT DRAHTENDE
An der Unterseite des Trägers kann ein Schirm zum Schutz 
der Pflanzen angebracht werden, außerdem ist es möglich 
die Höhe zu verstellen.

STAHLDRAHT VERSCHLUSS
Das Stahlende ist mit einer Verschlusskappe versehen, 
auch hier ist es möglich die Höhe zu verstellen. An der 
Unterseite des Trägers lässt sich auch wieder ein Schirm 
anbringen.

TRÄGERLASTHAKEN
Hier muss nur die Unterseite des Trägers Durchbohrt 
werden.

AUFHÄNGESYSTEME
Kultursysteme im Gewächshaus

Bei allen Systemen ist es möglich, das Trägerband beim Kultur-
wechsel umzustellen, damit man mehr Platz zum Entfernen der 
Töpfe bzw. Behälter hat. Bei allen Systemen sind entsprechende 
Zwischenbügel lieferbar. Die Anzahl pro Fach wird durch den Ab-
stand zwischen zwei Aufhängepunkten festgelegt.
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KOMBI-SYSTEM

BEI DEM KOMBI-SYSTEM SIND ALLE DREI FUNKTIONEN IN EINEM BÜGEL VEREINT: 
Kulturrinnen-, Träger- und Blattstützen. 

Das Aufmaß der Bügel wird durch die Art der Kulturrinne, die Anwendung von Töpfen und / oder Behältern und 
die Wünsche der Benutzer festgelegt.

NJ-SYSTEM

Das NJ-Flex-System wird verwendet, wenn der Bewässerungsschlauch auf die Behälter gelegt wird. Der Schlauch 
kann beim Austausch der Kultur oben angebracht werden. Von den losen Blattseilbügeln gibt es zwei verschie-
dene Modelle; entweder wird der Bügel mit einer Schraube und einer Mutter befestigt oder die Halterung wird 
nur eingeklickt.

ZWISCHENBÜGEL

ZWISCHENBÜGEL

AUFHÄNGESYSTEME
 Kombi-System | NJ-System
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NJ-FLEX-SYSTEM:

Das NJ-Flex-System wird verwendet, wenn der Bewässerungsschlauch auf die Behälter gelegt wird. Der Schlauch kann 
beim Austausch der Kultur oben angebracht werden. Von den losen Blattseilbügeln gibt es zwei verschiedene Modelle; 
entweder wird der Bügel mit einer Schraube und einer Mutter befestigt oder die Halterung wird nur eingeklickt.

FLEX-SYSTEM:

Bei dem Flex-System sind die Trossenhalterung sowie der Bügel höhenverstellbar. Der Bügel wird hierbei immer mit 
einer Schraube und einer Mutter befestigt. Der Blattseilbügel ist genau wie bei dem NJ-Flex-System in zwei Varianten 
verfügbar.

NJ-Flex-System | Flex-System

ZWISCHENBÜGEL

ZWISCHENBÜGEL

AUFHÄNGESYSTEME
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SÄGEBÜGELSYSTEM:

Bei dem Sägebügelsystem müssen sowohl der Knickträgerbügel als auch der Blattseilbügel im Nachhinein in der Höhe 
verstellt werden. Dabei müssen jedoch nicht vier Bügel verstellt werden, sondern nur zwei. Durch die Anwendung des 
Sägebügels kann auch die Höhe problemlos auf das gleiche Niveau festgelegt werden.

ZUSAMMENGESETZTES KOMBISYSTEM:

Genau wie beim Kombi-System wird das Aufmaß im Voraus festgelegt und kann danach auch nicht mehr geändert 
werden. Der Unterschied zum Kombi-System besteht darin, dass hier drei Bügel verwendet werden: ein Unterbügel 
als Stütze der Kulturrinne und zwei Bügel zur Träger- und Blattunterstützung.

Sägebügelsystem | Zusammengesetzes Kombisystem

ZWISCHENBÜGEL

ZWISCHENBÜGEL

AUFHÄNGESYSTEME
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FASSADENBEFESTIGUNG

An der Fassade werden die Rinnen durch ein Gehäuse (50 x 70 x 3 mm) gestützt, das an den Fassaden- 
konsolen aufgehängt wird, die mit U-Bügeln an die Fassadenbasis geschraubt werden.

Das Gehäuse kann stufenlos in der Höhe verstellt werden und kann zum Stützen von Verteilerleitungen, 
CO2-Leitungen oder zum Abfluss verwendet werden.

FASSADENBEFESTIGUNG

FASSADENSTÜTZE

MIT VERTEILERLEITUNGEN

FASSADENSTÜTZE

MONTAGE DER FASSADENSTÜTZE
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STÜTZEN

Zur Befestigung des Kultursystems an dem Gitter gibt es verschiedene Möglichkeiten:

RINNENBÜGEL:
Rinnenbügel werden bei einem System für das ganze Feld oder bei der Verwendung 
von größeren Tunneln angewendet.

Das System besteht aus einem Rohr Ø 51 mm mit einer Länge von 1,80 Metern, das 
70 cm im Boden befestigt wird.

Dazu passt der Rinnenbügel Ø 8 mm mit einer Vorrichtung für Blatt- und Trägerstüt-
zen. Zwischen den Stützpunkten kann ein Zwischenbügel angebracht werden um das 
Trägerband zu unterstützen.

ALLGEMEINES
Stützen
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BOGENBÜGEL
Es besteht die Möglichkeit, jede Kulturrinne mit einer Folie zu überdachen.

Dabei werden zwei Systeme angeboten. Entweder das System bei dem alle Rinnenbügel miteinander 
verbunden sind oder bei dem jede Kulturrinne über einen eigenen Bogen verfügt.

ALLGEMEINES
Bogenbügel

ANEINANDER 
GEKOPPELTE 
BOGENBÜGEL

EINZELNER 
BOGENBÜGEL
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ABFLUSSAUFFANGVORRICHTUNG

Zum Auffangen des Abwassers gibt es folgende Möglichkeiten:

ENDAUFFANGVORRICHTUNG
MITTELAUFFANGVORRICHTUNG

ENDAUFFANGVORRICHTUNG
Wenn die Rinne nicht länger als 120 Meter ist, dann reicht ein Endauffangbehälter pro Rinne.
Der Kunststoffbehälter wird an der Fassadenseite am Ende der Rinne platziert, damit der Ablauf-
schlauch keine Anbauarbeiten behindern kann. Der Behälter wird einfach mit Schrauben montiert.

MITTELAUFFANGVORRICHTUNG
Bei Längen von mehr als 120 Meter muss das Abwasser auch in der Mitte abgeleitet werden. Hier 
wird eine Kombination aus Mittelauffangbehältern mit einem Endauffangbehälter empfohlen. Bei Gefäl-
le in mehreren Richtungen empfehlen wir die Montage eines Mittelauffangbehälters.

Der Mittelauffangbehälter kann an jeden gewünschten Platz mit den mitgelieferten Schrauben unter 
der Rinne montiert werden.

Abflussauffangvorrichtung
ALLGEMEINES
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ABLAUFSCHLAUCH
Für jeden Auffangbehälter ist ein Ablaufschlauch lieferbar.

Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 38 mm und passt genau um den Tüll der Auffangbehälter. 
Zu den Auffangbehältern gibt es auch passende Schlauchklemmen.

Ablaufschlauch
ALLGEMEINES
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ZUSATZOPTIONEN

1. BEWÄSSERUNGSBÜGEL (STAHL)

Der Bügel dient zur Befestigung des Doppelschlauchs 
unter der Rinne, damit der Schlauch keinem direkten 
Sonnenlicht ausgesetzt wird und die Wassertempera-
tur niedrig bleibt.

Außerdem bietet der Bewässerungsbügel die Möglich-
keit, einen CO2-Schlauch getrennt von dem Doppel-
schlauch in den Bügel zu legen.

Wir liefern spezielle Bügel für die verschiedenen Rin-
nenformen, die in verzinktem Draht mit 3 mm oder 
4 mm ausgeführt sind. Wir empfehlen die Verwendung 
eines Bügels alle 0,75 Meter.

2. BEWÄSSERUNGSHAKEN (KUNSTSTOFF)

Die Klemmhaken werden verwendet um den Schlauch 
seitlich an der Rinne anzubringen.

Ein anderer großer Vorteil besteht darin, dass der 
Schlauch während des Kulturwechsels einfach ersetzt 
oder umgestellt werden kann. Die Klammern gibt es 
für Schlauchdurchmesser von 16, 20, 25 und 32 mm.

3. KOPFBÜGEL

Zum Befestigen des Trägerbands und des Blattseils 
werden an beiden Seiten der Kulturrinne Kopfbügel 
montiert, von denen standardmäßig drei Typen verfüg-
bar sind.

A] NICHT VERSTELLBARE KOPFBÜGEL
Stabile Kopfbügel aus galvanisierten Streifen, die mit 
Schrauben und Muttern an der Kulturrinne befestigt 
werden. Das Trägerband kann ohne Hilfsmittel befes-
tigt werden.

OPTIONEN
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B] PAPERCLIP-BÜGEL
Kopfbügel aus verzinktem Draht.  Anwendbar bei kürzeren Reihenlängen.

C] KOPFBÜGEL
Stabile Kopfbügel, die mit Schrauben und Muttern an der Kulturrinne befestigt werden.

Durch die Sägeverzahnung ist die Höhe des Trägerbands und des Blattseils flexibel verstellbar.
Das Trägerband kann ohne Hilfsmittel befestigt werden.

4. BANDBÜGEL
Wenn die Rinnen im Gewächshaus an der Gewächshausbasis hängen, 
kann dies zu Problemen bei der Befestigung des Trägerbands führen.
Dafür kann ein Bandbügel verwendet werden, der um die Gewächs-
hausbasis geklemmt wird.

ZUSATZOPTIONEN
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intelligent bewässern.

BJ Bewässerungstechnik GmbH & Co. KG  |  Siemensstraße 4  |  D-97855 Lengfurt-Triefenstein
Tel.: +49 93 95.87 68 0  |  Fax: +49 93 95.87 68 20  |  info@BJBewaesserung.de  |  www.intelligent-bewaessern.de




